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INTRODUCAQO

Para uma utilizacdo correta da motosserra e para evitar acidentes, néo iniciar o
trabalho sem ler com atencéo este manual. O indice ajudara a encontrar a pagina do
manual onde estdo localizadas as descricdes de funcionamento dos diversos
componentes e as instrucdes necessarias para operacao e manutencao adequadas.

As descricOes e as ilustracdes contidas neste manual ndo se consideram
rigorosamente obrigatérias. A Oleo-Mac reserva-se o direito a eventuais modificacbes
sem ter de por em dia o presente manual.

Este equipamento foi projetado e construido para oferecer:

. Alto desempenho
. Conforto
. Seguranca
. Excelente durabilidade
. Alta poténcia
. Baixo peso
. Baixo consumo de energia / combustivel

/A ATENCAO!! &)
RISCO DE PREJUIZO AUDITIVO
NAS NORMAIS CONDIQOES DE UTILIZACAQ,
ESTA MAQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR
ENCARREGADOQ UM NIVELDE EXPOSICAQ PESSOAL
DIARLA AQ RUIDO IGUALOU SUPERIOR A

85 dB (A)

NOTA: As MOTOSSERRAS e seus acessorios, exceto itens de consumo, possuem
vida util de 12 meses ou 1.000 horas de trabalho (uso médio de 3:00hs / dia).



DADOS TECNICOS

TIPO MOTOSSERRA
MODELO GS 45
CAPACIDADE / POTENCIA 2,8HP /2,1 Kw
PESO S/ CONJUNTO DE CORTE 4,5 Kg
CILINDRADA 42,9 cms3
Gasolina
MOTOR 2 Tempos
ROTACAO MAXIMA 12.900 rpm
ROTACAO MINIMA 3.000 rpm
CONJUNTO DE CORTE - SABRE 18 - 46 cm
CONJUNTO DE CORTE - .325” x .050”
CORRENTE 1,3mm
CAPACIDADE TANQUE DE 380 ml
COMBUSTIVEL
CAPACIDADE TANQUE DE OLEO 250 ml
PARA CORRENTE
PINHAO 7 Dentes
LUBRIFCACAO DA CORRENTE Automaética
NiVEL DE RUIDO 114,0 dB
NIVEL DE RUIDO MAXIMO 117,0 dB
TOLERANCIA +/-20dB

NIVEL DE VIBRAGOES 4,8 m/s?



DECLARACOES DE CONFORMIDADE

O subscrito
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY

Atesta sob a prépria responsabilidade que maquina:
1. Categoria:
Motosserra

2. Marca/Modelo:
OLEO-MAC GS45

3. Identificacdo de Série:
843 XXX 0001 - 843 XXX 9999 - GS 45

4. Atende as prescrigcdes conforme as diretrizes
2006/42/EC - 2014/30/EU — 2000/14/EC

5. Estda em conformidade com o modelo que obteve a certificacdo CE N°:
EN ISO 11681-1 | EN ISO 11681-1/AM 1 - EN 55012

6. Esta em conformidade com as disposi¢cbes das seguintes normas harmonizadas:
M.0303.18.6019/GS 45

7. Espedido por:
ICE v. Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO) - Italy n° 0303
Feito em: Bagnolo in piano (RE) Italy — Via Fermi, 4 - Data: 15/04/2014

N 0

/ \ 5 X ®

(=~ <Emak
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L Fausto Bellamico - President

Documentacgdo Técnica depositada em Sede Administrativa. — Dire¢do Técnica



COMPONENTES

1 - Alavanca do afogador

2 - Alavanca do acelerador

3 -Trava da alavanca do acelerador

4 - Parafusos de regulagemdo carburador
9 - Aavanca defreio

6 - Silenciador

7 - Corente de corte

8 - Sabre

9 -Tanrpa doFltrode ar
10 - Interruptor liga/dedliga

11 - Tanpa do tanque de corrbustivel

12 - Manipulo de partida

13 -Tanpa dotanque de dleo

14 - Injetor de carrbustivel

15 - Parafuso tensionadar da carente

16 - Alca de manejo para a meo esquerda
17 - Punho para manejo para meo direita
18 - Capa do sabre

19 - Valvula desconpressora*

*Somente no modelo GS650




NORMAS DE SEGURANCA

ATENCAO: A motosserra, se bem utilizado, é um equipamento de trabalho rapido e
eficaz. Se utilizado de modo incorreto ou sem as devidas precaucfes, pode
transformar-se em um instrumento perigoso. Para que o trabalho seja seguro e
agradavel, favor respeitar as normas de seguranca indicadas a seguir no decorrer
deste manual.

N&o opere a motosserra quando estiver cansado, sob o efeito de bebida
alcodlica ou de drogas (Fig.1).

N&o € seguro a utilizagdo da motosserra por criangas e ou pessoas com
dificuldades motoras ou psiquicas.

. Use protecao adequada nos pés, roupas confortaveis, luvas de protecao e protecao
para os olhos, ouvidos e cabeca, quando for utilizar a motosserra.

Em casos de uso profissional da motosserra, use bota com bico de a¢o, cal¢a para
motosserrista, capacete, protetor auricular, 6culos de seguranca. Durantes os
trabalhos de corte, é obrigatorio que se mantenha uma distancia segura da area de
corte (Fig. 2).

. Ao realizar o corte, sempre o faca em posicéo segura e estavel e segura (Fig.3).



6. Na&o ligue a motosserra em locais fechado, os gases provenientes da queima do
combustivel sdo venenosos e podem levar a Obito se inalados em grandes

quantidades por longos periodos (Fig.4).

A ATENCAO: CONTRAGOLPES (REBOTE) podem ocorrer quando a ponta do sabre
tocar algumas das outras madeiras que estejam empilhada durante o corte. O contato
da ponta do sabre com a madeira pode causar uma leve e rapida reacao retrocessiva

7. Transporte a motosserra com o motor desligado, com a barra direcionada para

tras e com o silenciador afastado do corpo
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SIMBOLOGIA

. Importado e distribuido por:

@ Elllﬂk EMAK DO BRASIL INDUSTRIA LTDA.
Rua Anténio L. Braga, 960 — Curitiba - PR
CNPI 15.648.874/0001-27

[ Tiro || moTosserra |
| mopELo [ es3sc |
[ capacibapE ][ 2.0HP /1.5 kw |
[ Peso [ 24xe |

| TEcnico Resp. || crea 0000018617 |

[~/ Emak

Curitiba — PR - Brasil
ANO DE FABRICAGCAO

2015
5415160107

NUMERO DE SERIE

1 - Leia 0 manual de instru¢des ante de usar a maquina

2 - Use capacete, Oculos de protecéo e protetor auricular

3 - Importante (consultar manual de instrugdes)

4 - Desligue o plugue da tomada se o cabo elétrico estiver rompido.
5 - Etiqueta de identificagcdo da motosserra

6 - Etiqueta de niumero de série
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MONTAGEM

A ATENCAO: DESLIGUE a motosserra antes de realizar qualquer tipo servico ou
manutencdo no conjunto de corte. Sempre utilize luvas na montagem. Utilize
apenas sabre e correntes oriainais.

1. Soltar as porcas da tampa do sabre (anti-horéario) (A e B).

2. Retirar a tampa (D), retirar o espacador (C) e colocar o sabre (F) encaixado no furo
(G) e nos pinos (N).

3. Monte a corrente encaixada na canaleta (H) do sabre (M), encaixe 0s guias
inferiores da corrente no rolete (E).

4. Estique a corrente pelo esticador (L) e deixe a corrente levemente frouxa, nao
apertando até o fim.

5. Verifique a posi¢do correta de corte do dente, para que ndo haja problemas de
montagem invertida da corrente (Fig. 6).

6. Recoloque a tampa do sabre e com a corrente pré-esticada, levante a ponta do
sabre com a mao direita (Fig. 7) e aperte as porcas em sentido horario verificando
se a corrente desliza macia dentro da canaleta e se esta bem encaixada nos dentes

do rolete.

A ATENCAO: MANTENHA SEMPRE A TENSAO CORRETA DA CORRENTE. Uma
corrente muita “frouxa” aumenta o risco de rebote e pode sair do sabre,

podendo até ferir o operador. Uma corrente muita “frouxa” ou muito

“apertada” se desgasta mais rapido e acelera o desgaste do sabre.

12



PROCEDIMENTO DE PARTIDA

- Preparo do combustivel

Este produto € acionado por um motor 2 tempos que utiliza (
Oleo para motores 2 tempos na gasolina para sua lubrificago. e
Pré-misturar a gasolina e o éleo para motores 2 tempos em @
um recipiente limpo e préprio para a gasolina. - |
Recomendamos o uso do misturador Oleo-Mac (cod. W -

BRO0O00096P).

BR0000096P

COMBUSTIVEL RECOMENADADO:
O motor deste produto € certificado para funcionar com gasolina comum, sem
Chumbo, com 89 Octanos ou mais, de utilizacdo automobilistica.

OLEO RECOMENDADO:

Recomendamos o0 uso de Oleo para motores 2 tempos
PREMIUM MAC - Jaso FB / Oleo-Mac / 2 tempos mineral
(cod. 620502001), na proporcdo de 25:1 (4%), ou seja,
colocar 40ml de 6leo 2 tempos PREMIUM MAC / Oleo-Mac
para cada 01 litro de gasolina.

Recomendamos o uso do 6leo POWER MAC - Oleo-Mac /
Oleo para corrente de motosserra (cod. 620601003).
Nunca utilize 6leo usado ou aueimado.

ATENCAO: Nunca utilizar 6leo lubrificante para motores 4 tempos ou diesel no preparo da
mistura combustivel/dleo 2 tempos.

ATENCAO: Dentro da embalagem do produto, é disponibilizado um copo dosador para
auxiliar na preparacéo da mistura combustivel/6leo 2 tempos.

ATENCAO: Nunca utilizar combustivel com um porcentual de &lcool superior a 23%. A

utilizagcdo de gasolina com porcentual maior que a maxima recomendada causa danos ao
motor.

IMPORTANTE:

- Adquirir apenas a quantidade de combustivel necessaria para a realizagdo do
trabalho previsto. Nao utilizar combustivel com mais de 07 dias de
armazenamento, a utilizacdo de combustivel velho causa danos ao motor.

A ATENCAO: A gasolina é um combustivel
l % extremamente inflaméavel. O operador deve ter
% extrema cautela quando manusear a gasolina pura
ou misturada. Nao fumar ou aproximar chamas

vivas do combustivel ou da maquina (Fig. 20).
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- Ligando o motor

. Abastecer os tanques de 6leo da corrente (Fig.25) e combustivel (Fig.23).

. Abasteca o reservatoério até que o nivel maximo seja alcancado. Recomendamos o
uso do 6leo POWER MAC - Oleo-Mac / Oleo para corrente de motosserra, ou

similar, nunca utilize 6leo usado ou gqueimado. A utilizacdo de éleo usado ou

gueimado, danificam o sistema de lubrificacdo e causam danos que ndo séo

cobertos pela garantia.

3. Acionar a trava de seguranca empurrando para frente (Fig.33).

4. Bombear o combustivel, utilizando o injetor Primer (A.Fig.34).

5. Posicionar a alavanca do afogador na posicéo ligar (C.Fig.35).

Obs.: Para motosserras que possuem chave liga desliga (botéo | Stop), colocar o
botdo na posicao (l) puxar a alavanca do afogador na posicéo Start (D.Fig.38).

. Proceder com a partida conforme indicado (Fig.36). Apoie o pé direito no protetor
de méo, segure o cabo superior com a mao esquerda, com a mao direita engrene

a catraca de partida e puxe a corda de forma rapida e curta.

14



Obs.: Evite puxar a corda até o fim para ndo causar danos a partida. Uma puxada

curta e rapida é suficiente para que o motor funcione.

Se a motosserra que possuir valvula de descompressao, a cada partida deve ser
pressionado a valvula de descompressédo do motor. Este mecanismo permite que
o motor seja descomprimido garantindo uma proxima partida macia, evitando
trancos da partida no braco do operador. Quando motor pegar, levante a alavanca
do afogador para a posi¢ao indicada (C.Fig.37)

Para desligar a motosserra, basta posicionar a alavanca na posicéo desligar.

Obs.: Quando o motor estiver quente, ndo ha necessidade de se colocar a alavanca
do afogador na posicéo indicada pela (Fig. 35 ref. - C), basta manter a alavanca na
posicéo indicada na (Fig. 37 ref. - C) e proceder com a partida. No caso das
magquinas que possuem chave liga desliga, basta manter a alavanca posicionada
para frente e proceder com a partida. Estes procedimentos sao indicados para o
reabastecimento da maquina enquanto o motor estiver quente.

UTILIZACAO

- Amaciamento do motor e da corrente

. Abasteca a motosserra, de a partida, solte o freio inercial e deixe-a funcionando
em marcha lenta até consumir todo combustivel.

Reabasteca o motor, de a partida e deixe acelerado durante um minuto com a
metade da aceleracéo.

Desligue o motor, deixe a barra esfriar e ajuste a folga da corrente conforme as
instrucbes da pagina 7. Proceda esta operacéo por mais duas vezes.

Durante as primeiras trés horas (3h) de trabalho, corte apenas galhos e troncos

com no maximo 20 cm de diametro.

- Aceleracao do motor

Apés efetuar as operacgdes anteriores, podem-se cortar troncos grossos usando

toda aceleracdo do motor. Uma vez terminado o corte, imediatamente desacelere o
motor.

Nota: acelere o motor de acordo com o esfor¢o exigido. Se a corrente estiver cega,
nao force o motor.

15



A ATENCAO: CONTRAGOLPES (REBOTE) podem ocorrer quando a ponta do sabre
tocar algumas das outras madeiras que estejam empilhada durante o corte. O contato
da ponta do sabre com a madeira pode causar uma leve e rapida reacéo retrocessiva

- Freio Inercial da corrente

//( ﬂ 3/4 1./4 3/4 1/a4
<4 ITRTENG R
/hﬁr\\'}/. a5 5¢cm.(27) l ' [1 » Som.(27) L W‘ IE "
-t O e T (U D — | 1
AN /’j\ s 3w I Y 5“ =
Y L ANIR
\\\‘\\‘ A A 2
[60]
A

Este dispositivo de seguranca é de extrema necessidade e a garantia de seu perfeito
funcionamento € de total responsabilidade do operador. O freio inercial da corrente atua como
mecanismo de seguranca, evitando acidentes causados por contragolpes e inércia da motosserra.

Ao tocar com a ponta do sabre, pode ocorrer 0 contragolpe e o equipamento pode ser
arremessada para tras (Fig. 50), como a mao direita esta posicionada atras da alavanca do freio
inercial da corrente, o punho do operador aciona o freio (Fig. 52) e a corrente para de girar
automaticamente, evitando acidentes mais graves.

Caso isso ocorra, proceda com o retorno da alavanca conforme indicado na (Fig. 54) e retorne
ao trabalho.

1. Inspecione o terreno ao redor da arvore a ser cortada e escolha a melhor direcédo
para seu tombamento, certifique-se de que n&o haja pessoas, animais, construgdes
e fios de eletricidade no local escolhido para o tombamento. Verifique também as
condi¢cbes do vento, caso 0 vento esteja contrario ao local de tombamento, deixe
para fazer o corte em dias em que o vento esteja favoravel ao lado do tombamento,
calcule uma area de fuga de 45° do lado oposto ao tombamento (Fig.57).

16



2. Faca um corte em V a uma profundidade de % da espessura do tronco, do lado
previsto para o tombamento. Do lado oposto faca um corte horizontal 5 a 10 cm
acima do corte em V que foi feito do lado previsto para o tombamento (Fig. 58).

3. Deixe uma é&rea de aproximadamente 10 cm sem cortar no interior do tronco
guando estiver executando o corte horizontal de derrubada (Fig. 59).

4. Quando o diametro do tronco for maior que o comprimento do sabre, proceda
conforme o indicado na (Fig. 60).

5. Quando estiver com cerca de 70% do corte horizontal feito, introduza uma cunha
de aco no vao do corte para garantir que a madeira ndo feche e prenda a barra na

arvore.

- Corte de galhos e recorte de tronco

R ) - v,

1. Corte primeiro as pontas dos galhos, deixando cerca de 60 cm. Estas pontas de
galhos podem ser (teis para servirem como alavanca para o corte dos outros
galhos que estejam posicionados abaixo. (Fig. 61).

2. Corte os tocos dos galhos e em seguida inicie os trabalhos de recorte do tronco.

Quando as duas extremidades das pontas do tronco estiverem apoiadas, faca um

17



corte de 1/3 do diametro do tronco na parte superior e posteriormente faca outro
corte de baixo para cima em direcédo ao primeiro corte (Fig. 62).

. Quando apenas uma extremidade do tronco estiver apoiada, corte 1/3 na parte
inferior e posteriormente corte o restante na parte superior, em direcdo ao corte
inferior (Fig. 63).

. Quando uma das extremidades do tronco estiver apoiada e ndo houver a
possibilidade do auxilio de outra pessoa, utilize uma alavanca para sustentar o
tronco e faca o corte direto (Fig. 64).

RESTRICOES E PRECAUCOES DE USO

- Nunca trabalhar a noite ou sem iluminacdo adequada.

- Nunca utilizar a motosserra em locais fechados ou sem ventilagéo.

- Nunca trabalhar em cima de escada, mesa ou cadeiras.

- Nunca transporte a motosserra ligada.

- Nunca opere a motosserra alcoolizado / drogado ou sob efeito de medicamento.
- Sempre equipamentos de protecao individual.

- Ligar a maquina e deixa-la funcionado em marcha lenta por 1 minuto.

- Desligar a maquina e retirar o combustivel do tanque.

- Ligar a maquina e deixa-la em marcha lenta até desligar sozinho.

Para armazenar a motosserra deve ser realizado as seguintes tarefas:

- Retirar o combustivel do tanque.

- Dar partida e deixar o motor em marcha lenta até afogar sozinho.

- Conferir se o carburador esta sem combustivel, para evitar danos.

- Retirar a vela.

- Pingar 10 gotas de 6leo 2 tempos pelo orificio da vela na cabeca do pistéo.
- Puxar a corda de partida 3 vezes.

- Recolocar a vela.

18



MANUTENCAQO

- Filtro de Ar

1. A cada 10 horas de trabalho, limpe o filtro de ar.

2. Retire o filtro de ar tomando cuidado para ndo deixar cair poeira dentro do
carburador. Assegure-se que o afogador esteja puxado ao remover o filtro de ar. (A
sujeira tende a acumular mais na superficie do filtro).

3. Gire o botéo (Fig. 72 A) para retirar a tampa do filtro (Fig. 73 C). Faca a limpeza do
filtro (Fig. 73 B) utilizando 4gua e sab&o neutro.

ATENCAO: - FILTRO DE AR: Para limpar o filtro, lave-o com agua e detergente
neutro, para seca-lo utilize um jato de ar comprimido com no maximo 40 Lbs de
presséo e a uma distancia de 30 cm.

ATENCAO: Nunca limpe o filtro de ar com gasolina ou com qualquer outro tipo
de solvente inflamavel, risco de incéndios ou emissdo de gases mortais.

A ATENCAO: Nunca utilize o produto sem o filtro de ar, se isso ocorrer danos
graves serdo causados ao motor.

- Filtro de combustivel

19




1. Retire o filtro usando um gancho de arame, através da boca do tanque. Retire
ambos os elementos do filtro e lave-os bem com gasolina. Se o filtro estiver

obstruido, substitua por um filtro novo (Fig. 74).

-Velade ignicao

77| 0.5mm (0.02")

=1

1. Remova a vela de ignicao e limpe toda a parte do eletrodo, retirando todo o carvéo
acumulado. Faca o ajuste da distancia entre o eletrodo e a orelha de faisca. A
distancia ideal € 0,5mm, utilize um espacador de laminas para fazer o ajuste.
(Fig.77).

ATENCAO: Use somente as velas recomendadas. Velas que ndo sejam

A recomendadas causam sérios danos ao motor.

- Limpeza das aletas de refrigeracdo

1. Aletas sujas ou empoeiradas podem causar superaguecimento no motor. Limpe

entre as aletas do cilindro e as entradas de ar das aletas da caixa de
partida/ventilagdo (Fig. 88). Caso as aletas do cilindro estejam severamente
obstruidas, a limpeza deve ser efetuada apds a remocéo da tampa da partida (Fig.
76).

20



- Corrente e Sabre

1. A precisao de corte da corrente é essencial na determinacéo de seu desempenho.
Quando o fio de corte estiver desgastado (cego), afie-o imediatamente. Cortes com
fio cego aumentam a fadiga e reduzem o desempenho no corte. Quando estiver
suja, devido a graxa ou residuos de lubrificacdo, lave com gasolina e mergulhe em
Oleo para prevenir ferrugem.

2. Utilize lima redonda de 7/32 para correntes de passo 3/8 e 3/16 para correntes
passo .325 para motosserra e utilize lima redonda de 5/32 para corrente de passo
3/8x0.50 .

3. Faca a afiacdo dos dentes com a lima inclinada a 30° (Fig. 65). Para cada 4

passadas de lima no dente, passar uma vez uma lima plana sobre o guia da

corrente utilizando um calibrador de guia de corrente (Fig. 67).

1. Limpe sempre o entalhe da barra e lubrifique o orificio (Fig. 68). Quando estiver
emperrado com lascas, remova-as.

2. Para que nédo haja desgastes num sé ponto e aumentar a vida util, vire a barra
ocasionalmente, mantenha os canais de deslize da corrente sempre limpos,

utilizando a ajuda de uma lamina para proceder com a limpeza (Fig. 69).
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- Coroa/ pinhao

1. Remova a tampa do sabre (B.Fig.78) e verifique 0s encaixes internos dos dentes

A

da coroa / pinh&o (Fig. 71). Se houver desgaste na parte dentada, substitua por um

novo.

ATENCAO: Todas as operacfes de manutencdes ndo mencionadas neste
manual de instrucdo deverdo ser realizadas por um técnico da rede de
assisténcias técnicas autorizada. Para garantir o perfeito funcionamento e
condicdes de trabalho seguro, utilize somente PECAS & ACESSORIOS
ORIGINAIS em seu eauipamento.
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TABELA DE MANUTENCAO

Esta tabela de manutencéo se aplica a produtos utilizados
dentro de condi¢bes normais de uso e funcionamento. Se o
seu trabalho for mais exigente, diminua os intervalos entre

as manutencgdes.

Maquina completa

Controles, interruptores, tampa de
partida e botdo do acelerador

Tanque de combustivel

Filtro de Combustivel

Todos os parafusos e porcas (exceto os
parafusos do carburador)

Filtro de ar

Aletas do cilindro e ranhuras da tampa
de partida

Cord3o da tampa de partida

Carburador

Vela de ignigao

Sistema anti-vibratoério

Verificar se ha vazamentos, aperto
de parafusos e pecgas gastas

Verificar funcionamento

Verificar se ha vazamento e aperto

Verificar e limpar

Substituir

Verificar aperto

Limpar

Substituir

Limpar

Verificar desgaste e se hd a
existéncia de fissuras

Substituir

Verificar a marcha lenta

Verifique a distancia do eletrodo

Substituir

Verificar aperto e desgaste

Antes de usar

x

Em toda parada para
abastecimento

x

Semanalmente

Se danificado ou com

defeito

Conforme indicado

A cada
6 meses

A cada
6 meses

A cada
6 meses
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SOLUCAQO DE PROBLEMAS

ATENCAO: Sempre que for realizar manutencdes recomendadas na tabela abaixo, o
equipamento devera estar desligado e com o cabo da vela desconectado, exceto em casos
de regulagens de carburador e rotagcbes do motor.

Quando todas as possiveis causas tiverem sido verificadas e o problema nao tiver sido resolvido,
entrar em contato com a Assisténcia Téchica Autorizada mais proxima. Se o problema existente
nao estiver listado abaixo, dirija-se com o produto até a Assisténcia Técnica Autorizada mais

proxima.

FALHA

CAUSAS
POSSIVEIS

SOLUCAO

Motor néo liga.

1. Ha faisca na vela?

1.Verificar se ha faisca na vela.
Se nao existir trocar a vela e
repetir o teste.

2. O motor ndo esté "afogado"
(excesso de combustivel)

2. Retire a vela e a seque. Com a
vela fora do motor aperte o
acelerador no maximo e puxe a
partida 6 vezes. Monte a vela e
de a partida sem usar a alavanca
do afogador.

Motor liga, mas ndo acelera ou
nao elava o giro.

O carburador deve ser
regulado

Dirija-se ao Assistente Técnico
Autorizado mais proximo.

Motor ndo atinge a rotacéo
méxima e emite muita fumaca.

1. Verifique a Mistura

1. Preparar uma nova mistura
com gasolina nova e 4% de 6leo
2T

2. Filtro de ar sujo

2. Limpar o filtro, consulte o
tépico limpar filtro de ar

3. Carburador desregulado

3. Dirija-se ao Assistente Técnico
Autorizado mais proximo.

Motor liga, acelera, mas néo
tem marcha lenta.

O carburador deve ser
regulado

Dirija-se ao Assistente Técnico
Autorizado mais proximo.

O motor liga, atinge a rotacao
maxima, mas nao tem fluxo de
ar.

1. Grade de protecao obstruida

1. Limpar a grade e onde mais
encontrar residuos

2. Rotor e tubos entupidos

2. Limpar todo o sistema.

3. Rotor com palhetas
guebradas

3. Dirija-se ao Assistente Técnico
Autorizado mais préximo.
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GARANTIA

Termo de garantia limitada

Sob as condigbes determinadas neste termo de garantia, a Oleo-Mac obriga-se a reparar ou substituir as
pecas e componentes que, em servigos e uso normal, segundo as avaliagdes técnicas, apresentarem defeitos
de fabricagdo, matéria prima ou defeitos decorrentes de montagem, obedecidas as seguintes regras:

Periodo de garantia e aplicacéao

O periodo de garantia deste equipamento é de 12 meses, ja inclusa a garantia legal do Cddigo de Defesa do
Consumidor (art. 26, Il), contados a partir da data de emissao da nota fiscal de venda ao primeiro proprietario.
O consumidor/proprietario deve se dirigir a um dos assistentes técnicos autorizados da marca para a realizar
a montagem do equipamento, receber as instru¢des de uso, utilizagdo, conservagdo e assinar o formulario
de montagem e entrega técnica cliente, que devera ser preenchido e assinado pelo consumidor e assistente
técnico no término da entrega técnica. Em caso de garantia, sera aplicada sem custo algum para o
proprietario, apos a avaliacdo do departamento técnico da Oleo-Mac Brasil, concluindo que a falha do
equipamento teve como causa problemas de construgdo, montagem, falha de material e ou matéria prima.

Perda do direito de garantia

Utilizacdo do equipamento em desacordo com as recomendacdes técnicas do Manual de Instrucdes, uso fora
da especificacdo de utilizacdo, sobrecarga de capacidade ou acidentes, falta de manutengdo preventiva,
corretiva, realizada de forma incorreta, utilizacdo de pecas e acessorios ndo originais ou similares, uso do
equipamento sem filtro de ar, mistura de combustivel incorreta e ou fora da propor¢do recomendada no
manual de instrucdes, utilizagdo de combustivel ou 6leo lubrificante fora das especificacdes do manual de
instrugdo ou de ma qualidade, danos advindos da falta de manutencdes periddicas e danos provenientes de
alteracao das caracteristicas originais da maquina e ou danos causados por enchentes, terremoto, vendavais.

Itens excluidos da garantia

Pecas que apresentem desgaste ou fadiga pelo uso normal, SALVO SE APRESENTAREM DEFEITO DE
FABRICACAO OU MATERIA-PRIMA, pecas consideradas de Manutengio Normal tais como: filtro de ar,
componentes de borracha do sistema de alimentacdo de combustivel, corda de partida, mola de partida,
cachorretes e arrastadores, velas e pecas do sistema de embreagem.

Defeitos decorrentes de acidentes;

Danos de natureza pessoal ou material do usuario, proprietario ou terceiros.

Deslocamentos e fretes dos equipamentos, pecas e componentes.

Deslocamento e mobilizacdo de pessoal.

Generalidades

As pecas substituidas em garantia sdo de propriedade da Oleo-Mac.

A Garantia das pegas e componentes substituidos extingue-se com o prazo de Garantia do Equipamento.
Atrasos eventuais na execucéo de servicos ndo conferem DIREITO AO PROPRIETARIO A INDENIZACAO
E NEM A EXTENSAO NO PRAZO DE GARANTIA;

Somente a Oleo-Mac é facultado o direito de introduzir modificagBes em seus equipamentos, qualquer
alteracdo feita por terceiros exime todas as responsabilidades e consequéncias advindas destas
modificagbes para a Oleo-Mac.
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GARANTIA EM DOBRO

Termo de garantia em dobro

Sob as condigbes determinadas neste termo de garantia, a Oleo-Mac oferece sem nenhum custo adicional
ao seu cliente, a revalidagdo do mesmo periodo da garantia limitada determinada para o produto adquirido.
Para ter direito a revalidacéo, o cliente deve seguir e cumprir os termos e condi¢fes da garantia limitada e
cumprir e seguir as condigdes da GARANTIA EM DOBRO.

Periodo e aplicacao da garantia em dobro

A garantia em dobro sera exatamente igual ao mesmo periodo informado e determinado nos termos da
garantia limitada.

Para aceitar e validar a garantia em dobro, é necessério que o cliente acesse o c6digo QR ao lado (ou acesse
o link: https://lp.oleomacbrasil.com.br/lede67yx/garantia), preencha todos os dados solicitados e garanta sua
garantia extra, sdo mais 12 meses de garantia para seu equipamento.

Prazo para cadastro de 30 dias corridos apés a compra do equipamento.

Perda do direito da garantia em dobro

Postergar o prazo maximo de cadastramento de 30 dias apds a compra do equipamento.
N&o apresentacdo do e-mail comprovando garantia estendida na abertura de garantia.
Uso incorreto do equipamento.

Itens excluidos da garantia

Pecas que apresentem desgaste ou fadiga pelo uso normal, SALVO SE APRESENTAREM DEFEITO DE
FABRICACAO OU MATERIA-PRIMA, pecas consideradas de Manutenc&o Normal ou itens de consumo tais
como: filtros de ar e combustivel; componentes de borracha, membranas, juntas, tubos ou mangueiras do
sistema de alimentac&@o de combustivel; corda de partida, mola de partida, cachorretes e arrastadores; velas;
pecas do sistema de embreagem e transmissao.

Defeitos decorrentes de acidentes;

Danos de natureza pessoal ou material do usuario, proprietario ou terceiros.

Deslocamentos, fretes dos equipamentos, pecas e componentes ou mobilizacédo de pessoal.

Generalidades

As pecas substituidas em garantia sao de propriedade da Oleo-Mac.

A Garantia das pegas e componentes substituidos extingue-se com o prazo de Garantia do Equipamento.
Atrasos eventuais ha execucéo de servicos ndo conferem DIREITO AO PROPRIETARIO A INDENIZACAO
E NEM A EXTENSAO NO PRAZO DE GARANTIA;

Somente a Oleo-Mac é facultado o direito de introduzir modificagBes em seus equipamentos, qualquer
alteracdo feita por terceiros exime todas as responsabilidades e consequéncias advindas destas
modificagbes para a Oleo-Mac.
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FORMULARIO DE MONTAGEM E ENTREGA TECNICA - REVENDEDOR

LINHA DO PRODUTO DADOS DO REVEN DEDOR/ASSlSTENClA
RAZAO SOCIAL:
[ | FLORESTA E JARDIM
CNPJ:
|:| INDUSTRIAL
NOTA FISCAL DE VENDA Ne:
|:| AGRICOLA
DATA DA VENDA:
DADOS DO PRODUTO DADOS DO PROPRIETARIO
MARCA: NOME:
END: Ne:
MODELO: COMPL: BAIRRO:
CIDADE: UF:
Ne SERIE: E-MAIL:
FONE: ( ) Cel: ( )

INSTRUCOES OBRIGATORIAS

) Equipamentos de protec¢do individual.

) Montagem, troca de acessérios e acessérios recomendados.

) Combustiveis (Mistura) Lubrificantes (Graxas e Oleos).

) ManutengGes Preventivas (Rotineiras).

) Manutengdes Corretivas (A. Autorizada).

(
(
(
() Formas corretas de operacdo.
(
(
(

) Condigdes de Garantira (Itens exclusos de garantia, danos ao equipamento que ndo configurem garantia).

Declaro ter recebido todas as instrugées acima descritas e para constar firmo o presente documento.

Data: / /
Assinatura do Cliente Assinatura do Vendedor ou Técnico

A OlecMac

our power, your passion

27



28



FORMULARIO DE MONTAGEM E ENTREGA TECNICA - CLIENTE

LINHA DO PRODUTO DADOS DO REVEN DEDOR/ASSlSTENClA
RAZAO SOCIAL:
[ | FLORESTA E JARDIM
CNPJ:
|:| INDUSTRIAL
NOTA FISCAL DE VENDA Ne:
|:| AGRICOLA
DATA DA VENDA:
DADOS DO PRODUTO DADOS DO PROPRIETARIO
MARCA: NOME:
END: Ne:
MODELO: COMPL: BAIRRO:
CIDADE: UF:
Ne SERIE: E-MAIL:
FONE: ( ) Cel: ( )

INSTRUCOES OBRIGATORIAS

) Equipamentos de protec¢do individual.

) Montagem, troca de acessérios e acessérios recomendados.

) Combustiveis (Mistura) Lubrificantes (Graxas e Oleos).

) ManutengGes Preventivas (Rotineiras).

) Manutengdes Corretivas (A. Autorizada).

(
(
(
() Formas corretas de operacdo.
(
(
(

) Condigdes de Garantira (Itens exclusos de garantia, danos ao equipamento que ndo configurem garantia).

Declaro ter recebido todas as instru¢des acima descritas e para constar firmo o presente documento.

Data: / /

Assinatura do Cliente Assinatura do Vendedor ou Técnico

A OleoMac

our power, your passion
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%/ Emak

our power, your passion

Emak do Brasil Ind. Ltda.

Via Anhanguera, K307 + 950mts
Parque Residencial Candido Portinari
Bairro Parque dos Lagos
Ribeirdo Preto — SP
CEP 14.093-500
www.oleomachbrasil.com.br

REV-17/04/2023 - DF
Esta versé&o atualiza e substitui todas as versdes anteriores de manual de instrugéo deste modelo de produto.



